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Современные, легкие, многофункциональные тепловизоры, с неохлаждаемой 
матрицей, дающие возможность получать и сохранять информацию о 
температурных полях удаленных объектов. 

 
В стандартный комплект поставки тепловизора Raytek 
ThermoView Ti30 входят: программное обеспечение, обучающий 
курс, кабель USB, зарядное  устройство, сетевой адаптер, сумка, 
аккумуляторы, кассета для батареек (батарейки не входят), 
транспортный кейс, инструкция по эксплуатации. 

 
 

В стандартный комплект поставки тепловизора ThermaCAM E2 
входят: программное обеспечение, кабель USB, зарядное  
устройство, сетевой адаптер, сумка, аккумуляторы, инструкция 
по эксплуатации. 
 

В стандартный комплект поставки тепловизоров 
TH5104 и TH9100 входят: программное 
обеспечение, сетевой адаптер, аккумулятор (2 
шт.), зарядное устройство, карта памяти, ремень, 
защитный колпачок объектива , инструкция 
о эксплуатации

, кейс
. 

 
Технические

п

 характеристики 
 

T   Th 30 ermoView Ti hermaCAM E2 ТН5104 ТН9100 
Температурный 
диапазон 

0 … +250оС -20 … +250оС -10 … +800 
(+  1500)оС

-40 … +500 
(+  2000)оС

Разрешение 0,1 С о 0,12 С о 0,1 С о 0,06 С о

Точность ± ± ± ±2о % С или ±2 2о % С или ±2 1о % С или ±1 2о % С или ±2
Количество 
пикселей 

160х120 160х120 255х223 320х240 

Тип приемника неохлаждаемая матрица 
Спектральный 

н диапазо 7 … 13 мкм 7,5 … 13 мкм 3 … 5,3 мкм 8 … 14 мкм 

Вывод 
информации 

дисплей, память, компьютер (USB-порт для моделей ThermoView Ti30 и 
ThermaCAM E2, RS232 – для моделей ТН5104 и ТН9100) 

Объем памяти 100 термограмм 50 термограмм 64 термограммы 
В зависимости от 
объема Flash 
карт Гб) ы (до 2

Вес 1 кг 0,7 кг 2,5 кг 1,3 кг 
 

mailto:avn@geyser.dp.ua
http://www.geyser.dp.ua/

