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Портативный доплеровский расходомер 

PDFM-IV 
 

Предназначен для оперативного измерения объемного расхода и количества 
жидкости, содержащей частицы или пузырьки диаметром не менее 100 мкм 
с минимальной концентрацией 0,0075%. 
 

В стандартный комплект поставки входят: 
сумка, электронный блок, датчик с соединительным кабелем и крепежом, 
смазка ультразвуковая, сетевой кабель 220В,  кабель   4-20мА, программное 
обеспечение, кабель RS232, инструкция пользователя. 
 

Дополнительно комплектуется высокотемпературным датчиком (до 150оС) 
 

 
 

Технические характеристики 
Скорость потока от 0,08 до 12,20 м/с 
Диаметр труб от 25 мм до 4,5 м 
Питание от встроенного аккумулятора  и от сети 220В 

Выходы 
• дисплей 
• аналоговый  4-20 мА  
• RS232 для связи с ПК 

Программное 
обеспечение программа для ПК 

Датчик накладной ультразвуковой датчик с соединительным 
кабелем длиной 3,4 м  

Рабочие 
температуры 

• электронный блок: от –5 до +40 °С 
• датчик: от –40 до +93 °С (150 оС) 

Габариты 250 × 150 × 300 мм 
Точность ±2% диапазона, устанавливаемого пользователем 
 


