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Электронные микроманометры серии С95 
 
 

 Профессиональные дифференциальные цифровые манометры 
предназначены для измерения давления, разрежения и разности 
давлений жидкостей и газов, а также для определения скорости и 
расхода газопылевых и воздушных потоков с помощью 
пневмометрических трубок. 
 Применяются при технологическом и экологическом контроле 
выбросов различных производств, контроле вентиляции 
производственных помещений, аэродинамических исследований и др. 

 

В стандартный комплект поставки С95 входят: электронный блок, зажимы-
переходники (2 шт.), трубки (2 шт.), инструкция по эксплуатации. 

 

Технические характеристики 

Шкала Модель С9551 С9553 С9555 С9557 

мбар Диапазон 
Разрешение 

от 0 до ±140 
0,1 

от 0 до ±350 
0,1 

от 0 до ±2000 
1 

от 0 до ±6900
1 

мм рт. ст. Диапазон 
Разрешение 

от 0 до ±104 
0,01 

от 0 до ±260 
0,1 

от 0 до ±1500 
1 

от 0 до ±5200
1 

Па Диапазон 
Разрешение 

от 0 до ±14000
1    

кПа Диапазон 
Разрешение  от 0 до ±35 

0,01 
от 0 до ±200 

0,1 
от 0 до ±690 

0,1 

мм вод. ст. Диапазон 
Разрешение 

от 0 до ±1400 
1 

от 0 до ±3500 
1   

см вод. ст. Диапазон 
Разрешение   от 0 до ±2100 

1 
от 0 до ±7000

1 

кг/см2 Диапазон 
Разрешение   от 0 до ±2,1 

0,001 
от 0 до ±7,0 

0,001 

Максимальное давление 400 мбар 1000 мбар 6200 мбар 13700 мбар 
Точность ±0,2% полной шкалы при +23ºС 
Питание батарейка 9 В («Крона») (130ч непрерывной работы) 
Вывод информации однострочный дисплей 
Габаритные размеры 170 х 80 х 30 мм 
Масса 300 г 
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